

モニターと AVC ステーシヨンの接続 


AVC ステーシヨンを縦置き設置ずる場合 


モニターと AVC ステーションの接続は必ず付属の専用接続ケーブルを使って 
下図の要領で接続してください。このとさ、モニター、 AVC ステーションと 
ち必ず電源プラグを抜いた状態で接続（とりはずし）を行なってください。 
(専用接続ケーブルをとりはずす時は、コネクターのネジをゆるめて、固定を解 
除してから引を巧いてください） 



モニター側の接続は、モニターに付属の取扱説 B 月書をご覧ください。 


モニターの設置については、モニターに付属の取扱説明書をご覧<ださい。 



同封されているネジを使用し、 

縦置さスタンドを A VC ステーシヨンの 
とびらび下向さで取付けてくださし、。 


A ま意 

AVC ステーシヨンを縦置さ設置する 
場合は、必ず縦置さスタンドを使用 
してください。倒れてけびの原因と 
なることびあります。また、縦置さ 
時に転倒すると HDD び故障します 
ので、取扱いに十分ごミ主意ください。 


2] アンテナ線をつなぐ晒〜 励 


A ま意 

アンテナエ事には、技術と経験び必要でず 
ので、販売店にご相談ください。 



^お手持ちの機器をつなぐ 
晒〜励 

後面部の豊富な端子群をフルにごミ舌用 < ださい。 


ビデオ 



4 


リモコンに乾電池を入れる西 

付属の単4形乾電池を U モコンに入れます。 



14巨 
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①電源コードのコネクター側をモニターと AVC ステー 
シヨンの後面にある電源コードコネクターに差し^^む 
⑨電源プラグをコンセントに差し込む 

• 2つ巧タイプコンセントを使用の場合は付属の電源プラグアダプターをご使用ください。 
電源プラグアダプターをご使用の場合は、電波妨害防止のため、必ずアース線を接続してく 
ださい。アース線の接続は、必ず電源プラグを電源に接続する前に行って < ださい。また 、了一 
ス接続をはずず場合は必ず電源プラグを電源か5とりはずしてか5行ってください。 



A 警告 

指定の電源電圧でご使用<ださい。表示された電源 
電圧し i (外で使用すると、火災•感電の原因となります。 


A ま意 

旅行などで長期間、本機をご使用にならないとさは、安全の 
ため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 



据え付けるとさのご注意 


♦本機には HDD (八ードディスク）び内蔵されていまず。「必ずお守りください」をお読みください。 


A ま意 

通風孔をふさびないよラに据え付けてください。 

通風孔をふさぐと熱びこを0、故障や火災の原因となることびあ0まず。 


♦ ラック、箱のよラな狭いところに入れないでください。 

♦ 周囲の壁などから ] Demi ； (上離してください。特に AVC ステーションの上部には装飾品など置かず、空間をとってく 

ださい。 


A ま意 

電源プラグをずぐに抜くことびでさるよラにモニターと AVC ステーションを据え付けてください。 


本機び異常や故障となったとを、電源プラグをコンセントに差し込んだままにしておくと乂巧•感電の原因となることびあります。 



A ま意 

AVC ステーションはモニターのを電源スイッチを切ってを、電源から遮断されません。万一異常びあった場合は、 
ずぐに電源プラグを抜いて < ださい。 
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A を意 

アンテナエ事には、技術と経験び必要でずので、販売店にご 
相談 < ださい。 


①アンテナの種類に応じ、下図の要領で UHF/VHF ミ居合アンテナ端子と 
地上デジタル入力端子に接続してください。 

③地上デジタル放送を受信するとさは、 UHF アンテナを使用します。 
VHF アンテナでは受信でさません。また、現在お使いのアンテナび 
UHF アンテナでち、調節や取り替えび必要な場合ちありますので、そ 
の際は、販売店にご相談ください。 

③ 本機の UHF/VHF 混合アンテナ端子への接続に別売りの U/V 混合器や 
アンテナアダプターを使用する場合は、でさるだけモニターより離して 
接続してください。 

④ VHF/UHF アンテナび巧立のとさなど、混合器の取り付けび必要な場 
合は、販売店にご相談ください。 


VHF/UHF アンテナの接続 
VHF / UHF アンテナび混合のとき 



①アンテナ2分配器の RF ケーブルを UHF/VHF 混合アン 
テナ端テと地上デジタル入力端テそれぞれに接続する。 

③ U/V 混合器の出力またはお部屋のアンテナ端子とアン 
テナ2分配器（付属）の IN 端子を同軸ケーブル線で 
接続する。 


BS - CS が混合のとき 側： VHF/UHF/BS 混合入力) 



①アンテナ2分配器の RF ケーブルを UHF/VHF 混合アン 
テナ端テと地上デジタル入力端テそれぞれに接続する。 

③ BS/UV 分波器の UV 出力とアンテナ2分配器（付属） 
の IN 端テを同軸ケーフル線で接続する。 


•姐时 a 

♦付属のアンテナ2分配器は、 VHF/UHF、 地上デジタ 
ル入力端テ専用のため、 BS/CS-IF 入力端テにはご使用 
でをません。 



アンテナ線接続時のごを意 

•アンテナ線には、妨害の少ない同軸ケーブルの使用をおすすめします。 

(平行フィーダーを使用しまずと受信状態び不ま定とな D、 巧害電波を受けやず<、画面に 
しま模様び現れたりしまず。） 

•やむを得ず平行フィーダーを使用する場合は、モニターよ D でさるだけ離して 
<ださい。 

•室内アンテナも妨害電波を受けやすいので、お避けください。 

•アンテナ線に对して、電源コードや他の接続コード類をでさる限り離してください。 



フェライトコア（付属）について 

付属のアンテナ2分配器のケーブルに 
は、フェライトコアをきを付けて接続し 
てください （BE 因をご覧ください)。フエ 
ライトコアを巻き付けることにより、弱 
電界時での巧害電波を抑制でをます。 
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コアを開いた状態でアンテナ線を]回卷きつけ、コ 
アを閉じまず。 



きれいな映像を楽しむために 


されいな映像をお楽しみいただくには、アンテナ線や各種ケーブル類の接続状態び非常に大切でず。 


♦アンテナ線は同軸ケーブルに F 形接をを接 
続して使用ずることをおずずめしまず。 


同軸ケーブル（別売り） 



♦別売0の BS / UV 分波器-分配器はシー 
ルドタイプの使用をおすすめします。 

プラスチックタイプ 金属シールドタイプ 
刷売り） （別売り） 
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映像が不安定になるとき 
(アッテネーターの設定) 


地上アナ□グ放送時、 VHF/UHF アンテナか5入 
る電波が強すぎて、巧喜び起こるよラな場合は、 
アツテネーターを「入」にしまず。通常は r 切」に 
してお使いください。 



1 

I 

3 


直I①操作で「各種設定」①「初期」画面を表示し、 
次の操作で設定を行ないまず。 

し；で「受信設定（地上アナ□グ)」を選び、 
〔)またはミ夫定ボタンを巧ず 



または 



き種設定 
映を 
音再 
その他 
初期 


地域設定 ' 


受厦設定（地上アナ□グ ） 〉 


受信設定（地上デジタル）〉 


受信設定（日 S • CS ) 〉 


が部機器接続設定 


PC 入力設定 


佐)還が巧決定の戻る 



3設定び終了した 50) またはミ夫定ボタンを巧ず 



4 


メニューボタンを巧し、メニューを消ず 



150 




















































































BS / CS アンテナ線の接続 


接続するときにはま全のため、必ず本機の電源プラグ（モニター 、 AVC ステーシヨ ンとも）をコ 
ンセントから巧いてください。下記メッセージが表示される場合は、テレビの電源を切ってか！5 
110度 CS 対応 BS デジタルアンテナを確認し、もう一度電源を入れてください。現象がなお！5 
ない場合は、コンバーター電源を「切」に設定应 II して、お買い上げの販売店にごホ目談ください。 



A を意 

アンテナエ事には、技術と経験び必要ですので、販売店にご相談ください。 


2 


BS/CS アンテナ線の同 
卽ケーブルを F 形接栓 
(別売り）に接続する 

UHF , VHF , BS びミ居合されている 
ときには、 BS / UV 分波器（別売り） 
び必要です。 晒 


F お接栓（別売り）を 
BS/CS-IF 入力端子に 
接続ずる 

BS / CS - IF 入力端テは、 BS コンバー 
ターか 日の信号を受けるための端子 
です。また、この端テから BS コン 
パーターに DC +1巳 V を供給しまず。 
BS アンテナ線を接続ずるときには必 
ずテレビの電源を切ってください。 



参共聴受信等で視聴される（電源供給を必要としない）場合には、 r 受信設定 （BS . CS )」^ をご覧になって、コンバーター 
電源の設定を必ず「切」にしてご使用ください。 

•アンテナを接続するときは、安全のため、必ず本機の電源プラグ（モニター、 AVC ステーシヨンとも）をコンセント白、5巧いて 
<ださい。 

♦ BS / CS - IF 入力端テに F お接をを接続するとをは、手で緩まない程度に締めつけてください。締めつけすざると本機内部び 
破損する場合びあ D ます。 

アンテナ線の接続についてのごミち意 

衛星放送を分配して他の機器で （ 衛星放送を）視聴ずる場合、分配器は必ずを端テタイプの電流通過形をご使用<ださい。 

を端子タイプ電流通過おでない場合は、アンテナにお給している機器の電源を切ると、他の機器で衛星放送び受信でさなくなります。 


•アナ□グ CS 用アンテナや従来のスカイバーフエク TV !用アンテナ （ JCSAT -3、」 CSAT -4 受信用）はご使用になれなせん。 
110度 CS デジタル放送を受信する場合は、110度 CS 巧应 BS デジタルアンテナをご使用ください。 

•ブースターや分配器をご使用になる場合は、^^0度 CS 巧応（周波数2,1已 0 MHz 対応！;!上）であることをご確認の上、ご使 
用ください。従来の BS 用で周波数帯域び],33已 MHz のちのや、 CS 対応でち対応周波数び],89已 MHz などの2,1已 OMHz 
未満のちのをご使巧になった場合、 ]] 0度 CS デジタル放送の一部ちしくはすべてのチヤンネルび受信でをない場合びあ0ます。 

•マンシヨンなどの共同受信システムの場合で、110度 CS デジタル放送に巧应していない場合は、110度 CS デジタル放 
送を受信でをません。 

参 BS アンテナを使用する場合は、 BS デジタル放送のみの受信び可能です。この場合、従来の BS アンテナのほとんどは使用 
でをますび、一部の BS アンテナでは性能の劣化や BS デジタル放送受信に必要な性能び確なされず、 BS デジタル放送を 
受信した場合、安定した受信びでさない場合びあります。このよラな場合は、 BS アンテナ製造元のお客様窓口や、 BS アン 
テナを購入した販売店などにお問い合わせください。 



BS / CS アンテナ線の接続についてのお願い 

• F お接栓（別売り）をご使用<ださい。 

•アンテナのち向調整、設置についてはアンテナの取扱説明書をご覽いただ<か、お買い上げの販売店にご相談<ださい。 

映りびよ<ないとさには 

衛星放送の電波は微弱なため、受信するにはアンテナ、チューナーなどの正確な調整び必、要です。ちし、時々映像や音声び出なくなっ 
たりするときは販売店にご相談ください。また、雷雨や豪雨のよラな強い雨び降ったり、雪びアンテナに付着すると電波び弱くなり、 
一時的に画面や音声び止まったり、ひどい場合にはまったく受信でをないことびあります。これは、気象条件によるちので、アンテ 
ナやチューナーの故障ではありません。 

一 — 
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B - CAS 力ードの挿入 


本機に付属の B-CAS 力ードは、 AVC ステーシヨン本体の電源プラグを電源コンセントに接続 
しない状態で、下記の手順に従っ司庫スてで^7?^17^〇 





B - CAS カードについて 


本機に付属の B-CAS 力ードには1枚ごとに違うま号 （B-CAS 力ード番号）び付与さ 
れています。 B-CAS カードま号はお客様の有料放送契約内容などを管理するために使 
ねれている大切な番号です。「(株）ビー.エス.コンデイシヨナルアクセスシステムカ 
スタマーセンター」への問い合わせの際にち必要となります。 

本機に付属の B-CAS カードの台紙の一部びユーヴー登録用はびをになっています。台 
紙に記載の文面をよ<お読みのラえ、ユーヴー登録はびをにお要事項をご記入' 押印し 
てポストに巧かんし、 B-CAS カードを必ず登録してください。（登録料は無料です。） 



b Ls 力-牌号」 1 C 煤積 j 撤 



B-CAS カード取り扱い上の留意点 

• B-CAS カードを巧り曲げたり、変おさせないでください。 

• B-CAS カードの上に重いものを置いたり踏みつけたりしないでください。 

• B-CAS 力ードに水をかけたり、めれた手でさわらないでください。 

• B-CAS 力ードのに（集積回路）部には手をふれないでください。 

• B-CAS カードの分解加工は行わないで<ださい。 

• B-CAS 力ードは上記手順をご覧のうえ、本機前面の B-CAS 力ード挿入 □ に、奥まで正しく挿入してください。 B-CAS 力一 
ドを正しく挿入 しないと、 有料放送や一部のデータ放送を視聴することびでをません。 

•ご使用中に B-CAS 力ードの抜き差しはしないでください。 BS デジタル放送び視聰できなくなる場合びあります。 

B-CAS 力ードを巧くとを 

万一、抜く必要びあるときは、 AVC ステーション本体の電源プラグを電源コンセントから抜いたあと 、ゆっくり B-CA5 力一 
ドを抜いてください。 B-CAS 力ードにはに（集積回路）び組み込まれているため、画面に B-CAS 力ードに関するメッセー 
ジび表示されたとを iil がは、抜を差しをしないでください。 

参本機専用の B-CAS カードし义 H のちのを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。 

•裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違うと B-CAS カードは機能しません。 

参 WOWOW、 スターチャンネルなどの有料サービスを受けるには、 B-CAS カードの登録のほかに個別の受信契約び必要にな 
ります。詳しくはそれぞれの有料放送を行5放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。 
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電話回線の接続 


本機は、モジュラージャック式のジャックか日電話回線に直接接続できるようになってしぶす。 

ご使用の電話回線コンセントびモジュラージャック式でない場合は、変換アダプターまたは工事び必要です。 


重要 


ホームテレホンやビジネスホンをご使用の場合は、，販売店か NTT 営業所、または 
支店にご相談ください。 


電話回線コンセントの種類をご確認ください 

いいを 


電話回線コンセントは 
こんなお？ 


電話器へ 



3ピンプラグ式 



市販の3ピンプラグ 
変換アダプターを 
お買い求めのラえ 
接続して < ださい。 


□—ゼット式 


お 

な 


有資格者による工事び必要でず。 

お近くの NTT 営業所、または支店にご相 
談ください。 


モジュラージャツク式 


付属のモジュラーケーブルで、直接 
接続します。電話機またはファック 
スび設置されているとさは、付属の 
モジュラー分配器をご使用ください。 


接地端子に接続 


ijiiJiiiiiiiiim か ^ _— 

坤 —"I 轉 w け恼 I 一面 I 憾憾幢 I 1 



モジュラー分配器 
(付属品） 



端子へ 




AVCgi シヨン 


ADSL 回線を使用される場 
合の接続例 


アースとの接地 


電源ノイズに巧して通信のま定性向上させるなどのため、市販のアース線を使って、本機のアース端子と接地端子を接続するこ 
とをおすすめします。（本アース端子は、電話通信端ホ機器の技術基準にちとづ<ちのです。） 


アース接続についてのごミち意 

本機をアース接続する場合は、確実に行なってください。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでくださしん 
. アースび不完全な場合は、感電の原因になることびありまず。 




• ISDN 回線でご使用になる場合は、ター5ナルアダプターの取扱説明書をよくご覧になってください。ター5ナルアダプター 
の種類によっては、5まく通信でをないことびあります。詳しくは、ター5ナルアダプターの製造元にお問い合わせください。 
ADSL でご使用になる場合ち、ラまく通信でをないことびあります。 

♦ ADSL 回線で本機を利用する場合、本機はスプ U ッタの後段の電話回線側に接続してください。正しく接続しないと、正常 
に通信びでをません。 

• ADSL 回線のスプ U ッタを介して電話回線を分配する場合は、本機付属部分のモジュラー分配器び使用できない場合びあ D 
ます。その場合は巿版のモジュラー分配器を使用して<ださい。 

♦ケーブル電話などでは、うまく通信できないことびあります。詳しくは、ケーブル電話会社にお問い合わせください。 

♦日局4おタイプの電話機の中で、 NTT 仕様に準拠していない機器は、ご使用になれません。 

♦コードをはずすとさは、プラグを持ち、ツメを押しなびら抜いてください。また、プラグを差し込むとさは、「カチッ」と音 
びするまで押し込んでください。 

♦公衆電話、共同電話、地域集団電話、自動車電話、携帯電話、 PHS 、 船舶電話には接続でをません。 

♦ AVC ステーション本体の「回線使用中」ランプび点なしている場合は、電話機をご使用にならないでください。本機からの 
通信び正しくでをないことびあります。 

♦キャッチホン契約されている場合は、本機び通信していても、キャッチホンび優先されます。 

♦ファクシミリび接続されている場合は、ファクシミリの送受信中に本機び通信を行うと、ファクシミリのデータび正しく送受 
信でをない場合びあります。 

♦付属のモジュラー分配器を使用して、電話機などを接続している場合、本機び通信するとき電話機から呼出音びなる場合びあ 
ります。このよラな場合には、巿版の自動転換器をご使用になることをおすすめします。 
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LAN インターフニ 



本機では、地上デジタル放送の新しい双方向デー 
タヴービスに巧応するため、インターネット網に 
常時接続環境で接続する LAN インターフエースを 
装備しています。 

ご使用の環境に応じて、下記のように接続してく 
ださい。 


ADSL ①場合り）： ADSL モデム（ルーター非内蔵タイプ）との接続 


ADSL モデム 



ADSL の場合 （2) : ADSL モデム（ルーター内蔵タイプ）との接続 

(LAN 接続端子に空きびない場合） 


ADSL モデム 



ADSL ①場合 （3) : ADSL モデム（ルーター内蔵タイプ）との接続 

(LAN 接続端子に空きびある場合） 
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CATV ①場合 （1) :ケーブルモデム（ルーター非内蔵タイプ）との接続 


ケーブルモデム 




パソコン 


乙^^^鸣 


ケーブルモデム 
(ルーター内蔵タイプ） 


唱^ 

八ブ 


E5H1 




>ネットワーク端テ 
(LAN 接続端テ)へ 


► CATV 回線 



I LAN 端子へ 


ストレートタイプ 
LAN ケーブル(市販品） 


AVC ステーション 
搜面図 


CATV の場合 （3) :ケーブルモデム（ルーター内蔵タイプ）との接続 

(LAN 接続端子に空きびある場合） 


ケーブルモデム 
(ルーター内蔵タイプ) 




•電話用のモジュラーケーブルは、 LAN 端子の接続には使用でをません。無理に挿入すると故障の原因となります。 

参 ADSL モデムやケーブルモデムとブロードバンドルーターや八ブの接続については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧く 
ださい。 

参双ち向データサービスをご利用になるとをは、電話回線の接続!^ち行なってください。 

地上デジタル放送では、インターネット網への接続により、さらにを様な双ち向データサービスを利用することびでをます。 
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LAN インター フエー スの接続 
(つづさ） 


FTTH の場合： ONU またはメディアコンパ’一夕一(ルーター非内蔵タイプ）との接続 


ONU 



参本機でインターネット網に接続するには、回線業者やインターネットサービスプロバイダーとの契約び必要です。未契約の 
場合は、回線業者やプ□バイダーと契約してください。 

♦回線業者やインターネットサービスプロバイダーとの契約によっては、本機やパソコンなどの端ホを複数台接続でをない場 
合や、追加料金び必要な場合びあります。 

参本機は、アナログモデムおよび旧 DN によるダイヤルアップ接続には対応しておりません。 

参本機は、1 0BASE-T/ 1 OOBASE-TX 規格に準拠した LAN インターフエースを装備しておりますので、この規格に準拠し 
た LAN ケーブルを使用してください。 

参 ADSL モデムやスプ U ッター、ケーブルモデム、フ□ードバンドルーター、八ブ、ケーブルなどは、回線業者やインターネッ 
トサービスプロバイダーとの契約をご確認の上、指定された製品を使って、接続や設定を行って<ださい。 

• ADSL モデムやケーブルモデムについてご不明な点は、ご利用の ADSL 回線業者や CATV 事業者またはインターネットサー 
ビスプ □バイダーにお問い合わせく ださい。 

•ブ□-ドバンドルーターに固定 IP で接続されている場合は」 SP 設定についてで rip アドレス取得」を「手動」に選択し、 
必要な項目を設定して < ださい。 

•ブロードバンドルーターによっては、パソコンによる設定び必要な場合びあります。このようなルーターを使用する場合は、 
パソコンを接続して設定を行ってください。 

•本機では、アナログモデムによるインターネット接続を前提とするデータ放送サービスはご利用でをません。 

参本機では、一般のインターネットの Web サイトを見ることびでをません。 

^_ — __ _ j _ ____ — _ _ _ _ _ _ _ ~ . _ _ 



ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) について 

従来の電話用メタ u ックケーブル上で実現される高速デジタル伝送ち式の一つです。すでに一般家庭に広<普及している電話 
線を使って、インターネットへの高速でま価な常時接続環境を提供する技術であり、現在、インターネット常時接続の主流と 
な0つつあ0ます。 

FTTH (Fiber To The Home) について 

光ファイバーを家庭まで直接引を込み、超高速•広帯域の通信環境を提供するサービスのことです。2001年から NTT ま曰本- 
西日本び光ファイバーによる常時接続サービスの B フレッツを開始しています。 CATV や ADSL を超える高速通信び可能です。 

DNU(Optical Network Unit) とメディアコン バーターについて 

光ファイバー加入者通信網における、パソコンなどの端末機器をネットワークに接続するための装置で、加入者宅に設置され 
ます。 


156 





















































































旧 コン ト□— ラー を接続する 


旧 コント□- ラーの 接続 


旧コント□ーラー （付属品） 

かんたん操作機能を使用して、本機から他の外部機器を操作したいとをに接続して<ださい。 



旧 コント□- ラーの 取り付け 


AVC ステーション後面の旧コント□ー ラー端子に付属の旧コント□ー ラーを接続し、 U モコン発光部を外部機器（ビ 
デオや DVD プレーヤーなど）の U モコン受信窓に向けて設置すると、外部機器の U モコン操作を本機のモニターに 
向かって行ラことびで定ます。また、本機と録画機器を接続して、デジタル放送の予約録画を行ラことちで去ます。 

①かんたん操作機能を使用して外部機器を操作ずるときは、メニューの「その他」の「かんたん操作」の設定を「1」 
または「2」にしまず。 m 
⑨かんたん操作の設定状態により、 

•かんたん操作機能をご使用のとき（かんたん操作「1」または「2」） 

IR コント□ール設定画面^にしたびって外部機器とメーカーを設定してテスト送信を行い、外部機器び確 
実に動作ずる位置を確認して旧コント□ーラーを取り付けまず。 

- U モコンスルー機能をご使用のとさ（かんたん操作「2」） 

本機モニターの U モコン受信窓に向かって、ご使用の外部機器の U モコン操作をしたとき、外部機器び確実に 
動作する位置を確認して IR コント□ーラーを取り付けまず。 

通常、旧コント□ーラーの発光部び、外部機器の U モコン受信窓のできるだけ正面になるよラに取り付けまず。 
外部機器の U モコン受信窓の位置は、外部機器の取扱説明書でご確認ください。 

③デジタル放送番組の予約録画を行ラときは、旧コント□ール設定画面^にしたびって録画機器とメーカーを 
設定してテストを行い、録画機器び確実に動作ずる位置を確認して旧コント□ーラーを取り付けまず。 


取り付け例 

(付属の両面テープを使用) 


AVC ステ-シヨン 



•旧コント□ーラーで操作でさる列部機器は2〜3台を目まにしてありまずび、ご使用のか部機器の U モコン受信窓に強い光 
びあたったり、旧コント□ーラーの発光部と列部機器の1」モコン受信窓の位置び離れたりしていると操作でさないことびあ 
りまず。また、棚などの U モコン信号をさえざるちのや前面とびらの有無など AV ラックの構造によってち異なりまず。 

•旧コントローラーは、ご使用のが部機器び確実に動作することを確認してから両面テープで固定してください。 

•両面テープは貼り付ける場所のゴ5やほこりを取り除いてから貼り付けてください。 

•旧コントローラーに付属の両面テープは強力なため、棚などに貼り付けたあと、無理にはびすと板の表面を傷める場合びあ 
りますのでごミ主意ください。 



1己フ 

































































































































デジタル放送では、電話回線を使って有料番組の視 
聴記録送信や、視聴を参加番組でのデータ送信など 
が行なわれます。そのため、必ず電話回線の接続を 
したうえ、電話設定を行なってください。 


7 



回線種別を設定ずる 


6 


お使いの電話契約に合わせて「プッシュ」、 r ダイヤル10」、「ダ 
イヤル20」のいずれかに設定しまず。契約内容が不明のとき 
は、「自動判別」を選ぶことにより自動設定もできます。 
お買い上げ時は、「プッシュ」に設定されています。 

良I①操作で「各種設定」①「ネリ期」画面を表示し、 
次の操作で設定を行ないまず。 

し；で2ページ目の「初期」画面を表示させる 



る香設定 
巧巧 
音再 
その他 
初期 


ぺージ 1/2 


郵おち 〉 



抽巧設ち > 



受信設定（巧上アナ□グ）> 



受恒話定（巧上デジタル）> 



受信設定（日 S • CS ) > 



か部《お接扇設定 > 



PCA * 設定 > 




を舍設定 
巧毎 


その他 
巧]巧 




ち鹏飯〉 


醋醜〉 


1 SP 誠〉 


HDD 訟定> 


時刻設定〉 


タウン□ー ド〉 



な歷が （ 6 視 y 反る 


2 


G で「電話回線」を選び、 G またはミ夫定ボ 


タンを巧ず 

電話回線画面び表示されます。 

または 


各種設を 
映な 

音靑 
その化 
巧巧 






ち Jll 設ち> 


臨醜〉 


IS P 訟定> 


HDD 就〉 


時巧設ち> 


ブウン□ー ド〉 



I な)涅お（が夫すら涙る 


3 


G で「回線種別」を選び、 U またはミ夫定ボタ 
ンを巧ず 


お買い上げ時は「プッシュ」に設定されています。 

または 




臨回な設定 


テスト 

回 巧出^ リ 

巧お発信 

電話番号通知 

坦ホ接続おお 

ち話会な 

巧ち時聞 

巧巧 苗 お送優 




しない 
する （ 18 の 
しない 
0077852 




色戻る 
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^ Q で 「自動判別」を選び、決定ボタンを押す 

自動判別された結果び表示されるまで1分程度待ちます。 



自動判別でをなかった場合、ご使用になっている電話回線の種別を選び、 
決定ボタンを押してください。 


• ご使用の電話回線びプッシュ式かダイ 
ヤル式かわからない場合は、ご使用 
の電話機からダイヤルし受話器から 
「ピッポッパッ」と聞こえるとさはプッ 
シュ （ I ン）式です。「ガ U ガ U 」 
または「ジ1」ジ1」」とダイヤルを回す 
音び聞こえるとさはダイヤル（パルス） 
式です。 

•巧しボタン式の電話機でちダイヤル式 
の場合びありまず。ご不明なときは最 
寄りの電話局にお問い合わせください。 


已 


〇で「テスト」を選び、（〇またはミ夫定ボタン 
を巧ず 



6 


7 


G で「簡易テスト」を選び、決定ボタンを 
押ず 


テスト結果び表示されるまで]分程度待ちます。 





5話回括設定 
テスト 
回想種別 
内線発居 
S 話まち通知 
»巧接続おお 
麵話を社 
待ち時間 
巧巧)！おち恒 


■商夏テスト」 

□通話テスト1 


しない 
する （1 脚 
しなし、 

00乃852 


|の齡！風景厂 


実際にダイヤル動作を行い回線の接続テストを行ラとをは「通話テスト」 
を選択してください。このテストには約10円の通話料びかかります。 


メニューボタンを巧して、メニューを消ず 
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内線発信を設定ずる 


か線使用時に「0」発信などをしている場合に設定します。 
お買い上げ時は、「しない」に設定されています。 


電話回線画面 


を表示させまず。 


3 


〇で「内線発信」を選び、 G ) またはミ夫定ボタ 
ンを巧ず 



または 



ブイャル … 
しない 
する （1 B 6 ) 
しない 
孤乃852 


陸夏巧卿定を房る 


2 


〇で「する」を選び、ミ夫定ボタンを巧す 


wi 



I S 話回據設定 
テスト 
回按種別 
巧思を信 
空話番号通 ® 
g 先疫病おお 
電話会な 
待ち時間 
巧巧 iS おち恒 


ダイヤル1 □ 
しない 
するり能） 
しない 
0077852 


巧へ呈話をかける時 
ブイヤルする番号を 
設定します 


险18 ^ 


•外線へ発信でさない場合は、電話装置 
メーカーや保守業者とごホ目談ください。 
•内線発信を「しない」に設定すると、 
設定した内線発信の内容は消去されま 
す。 
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3 


内線発信番号を数字ボタンで巧し、ミ夫定ボタ 
ンを押す 


例）0発信の場合 

6 



初み |_ 

里話回線設ち 
テスト 
回療桂 @j 
巧涼発信 
里話まち通の 
g 先接おお除 
星話会社 
待ち時間 
視巧苗おち信 


ダイヤル1 □ 

EB 

する （1 能） 

しない 

0077852 


I 思旅屈~ 


巧へ里話をかける時 
タイヤルする番号を 
設定しまず 


4 


メニューボタンを巧し、メニューを消ず 






































































番号通知を設定ずる 


2 


電話を発信ずるとをに、電話番号を相手に通知するかどうか 
を設定します。 

お買い上げ時は、 r 設定しない」（電話会社との契約のとおり） 
に設定されています。 

電話回線画面を表示させます。 


2 


3 


〇で「電話番号通知」を選び、〇またはミ夫定 
ボタンを巧ず 



または 



初期 1 

里話回お設定 


1テスト 



回想種則 

タイヤル10 


内お発信 

しない 


■話き号脚 

する (186) 


S 巧接続おお 

しない 


爾話を社 

0077852 


巧ち時閨 



巧聴届お送信 



な遇お巧决定 

の民る 


〇で設定項目を選び、ミ夫定ボタンを巧ず 



rwi 


S 話回巧設ち 
テスト - 

回療種別 :タイヤル10 

巧療を恒：しない 
星話番号适巧：ずる（1日日） 

«ホ接扬«お：しない 

S 話会巧 : 0077852 

待ち時間 ： 

視巧 S おを信： 


■巧 巧する 

□通知しない 

口設定しない 


防 顧 ^^)15^7 



通知する 
通知しない 
設定しない 


「186」をつけてダイヤルします。 
「184」をつけてダイヤルします。 
何ちつけずにダイヤルします。 


メニューボタンを巧し、メニューを消す 
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優先解除を設定ずる 


マイラインプラスを登録しているときに、一時のに別の電話 
会社を利用したいとをに設定しまず。 

お買い上げ時は、 r 解除しなしりに設定されています。 

! 電話回線画面を表示させまず。 

ご - 

し；で「優先接続解除」を選び、 [ うまたはミ夫定 
ボタンを巧ず 


'm\ 



または 



タイヤル1 C 
しない 
する （18 の 
しない 
00乃目52 


I 視巧ちおを信] 




2 


〇で「する」を選び、決定ボタンを巧ず 



酬 

«話回線設定 
テスト 
回巧種別 
。度掛1 
里話ま号巧助 
里巧接病稱除 
空話会な 


ダイヤル1 C 
しない 
ずる （186) 
しない 
0077册2 


待ち時間 
視巧届歴ち 

jlisg eiss 挺了 


■贈る J 


□苗除しない I 


解除する：「122」をつけてダイヤルします。 
解除しない：何ちつけずにダイヤルします。 


3 メニューボタンを巧し、メニューを消す 


•距时 a 

• 「解除する」を選んだ場合、マイライ 
ンプラスび一時的に解除され、任意の 
電話会社を利用でさるよラになります。 
「電話会社を設定する」で、電話会 
社び設定されている場合は、その電話 
会社を利用し、電話会社の設定びない 
場合はマイライン登録している電話会 
社を利用します。 

参マイラインプラスに加入していない場合 
は、「解除しなしりを選択してください。 
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電話会社を設定ずる 


1 

1 

2 


マイラインやマイラインプラスで登録している電話会社とは 
別の電話会社を利用したいとをに設定しまず。マイラインプ 
ラスを登録している場合は、あ5かじめ r 優先解除を設定する」 
で「解除する」を選んでください。 

お買い上げ時は、 r 設定なし」になっています。 

電話回線画面！@を表示させまず。 

() で「電話会社」を選び、 （ うまたはミ夫定ボタ 


ンを巧ず 



または 



wmi 

呈話回综設定 

I 


タイヤル1 C 
しない 
する （186) 
しない 
0日乃852 




2 


電話会社番号を数字ボタンで巧し、ミ夫定ボタ 
ンを押ず 

例）0034の場合 



電話回巧設定 


回巧種別 
巧涼お§ 

•話番号适巧 
9巧接病おお 
呈話会な 
待ち時間 
巧西用歴ち這 


タイヤル1 C 
しない 
する （186) 
しない 


[®-(gass I 


番号を入力している途中で修正するとをは、〇ボタンをくり返し押して、 
修正したいところまで戻って行ってください。 


3 


メニューボタンを巧し、メニューを消す 

呼 


• 1つの電話番号の回線にモジュラー分配器で本機と電話機やファクシ5 U などを接続されている場合は、電話機やファクシ 
SU などの使用中に本機の通信はでをません。 

•不特定を数の人び利用する公衆電話や共同電話、および2線式電話回線と接続しない電話機（携帯電話、 PHS など）では利 
用でをない場合びあります。 

次のような症状びでるときは 

電話回線へ本機に付属のモジュラー分配器を使って本機と電話機やファクシ5 U などを接続した場合、一部の電話機やファク 
シ5 U でなのよラな症状びでることびあります。 

参本機か5通信を巧ラと電話機やファクシミリに D 乎び出し音が鳴る 

この症状びでるとさは、付属のモジュラー分配器を使用せずに、巿販されている自動転換器（パソコン巧応用）を使用する 
と改善される場合びあります。 

♦電話機にノイズ（雑音）び入る 

この症がびでるとをは、巿版されている自動転換器（一般用）または、電話回線用ノイズフィルター（雑音防止器）を使用する 
と改善される場合びあ0ます。 

詳しくは、ご使用の電話機やフアクシ 51 」などの通信機器メーカーへご相談ください。 
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待ち時間を設定ずる 


3 


r 内線発信」 I 画、「電話番号通知」旧 I 、「優先接続解除」 iP 、 
r 電話会社」を設定した場合は、付加番号（例：「0」発信） 
を発信した後に何秒待つかを設定します。 

お買い上げ時は、「なし」に設定されています。 

電話回線画面を表示させまず。 

0で「待ち時間」を選び、 （3 またはミ夫定ボタ 
ンを巧ず 

待ち時間設定画面び表示されます。 


2 


3 



または 



涅話回線設定 


了スト 

回摄種別 

巧嫁発信 

星話番号通巧 

9巧接病が除 

電話を巧 

待ち時間 


視度ちお送* 


ブイャル… 
しない 
する （1 B 6) 
しない 
0077852 


壓呈巧卿足空 M る 


〇で設定したい項目を選び、 (3 またはミ夫定 
ボタンを巧ず 



または 



I 電話回な訪定 
待ち持間設定 


星話番号通 M 
爸先接爲巧時 

里話をせ 


なし 

なし 

なし 

なし 


付加番号を発信したをに 
何巧待つかを設定します 


は): d が（が視 &) 房る— 


〇で設定する時間を選び、〇またはミ夫定ボ 
タンを巧ず 



または 



15話回線設定 
待ち時聞設定 
巧想発信 
星話番号巧知 
垣先接爲苗お 
空話会な 


なし 

なし 

なし 


付加き号を発信した勘こ 
巧が待つひを訟定します 


险强 S ら)班 ® g r 


4 


メニューボタンを巧し、メニューを消す 
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お買い上げ時は、 IP アドレスを DHCP により自動 
で取得するモードに設定されています。 

ここでは、手動で設定する必要びある場合を説明し 
ています。 



参 MAC アドレスを設定ずることはでさ 
ません。表示は、本機に設定されてい 
る値をおしています。 

♦ IP アドレス取得び 「 DHCP 」 に設定さ 
れている場合、各項目を設定ずること 
はでさません。 


良|①操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 
次の操作で設定を行ないまず。 


2 


3 


0) で2ページ目の「初期」画面を表示させる 



各裡設ち 
巧な 
音声 
その他 
初巧 


受信設を（地上アナ□グ）> 
受信設定（化上デジブル）> 


か部巧お接原設定 


1® 涅巧0•ぶちの房る 


各種設定 
映な 

音靑 
その化 
巧巧 


な)®巧の房る 


こ)で nsp 設定」を選び、し J またはミ夫定ボタ 
ンを巧ず 

ISP 設定画面び表示されます。 



または〇ぉ 



ち挂設定 
巧な 

音靑 
その化 
巧巧 


HDD 訟定〉 
時刻設定 > 


1(り涅巧（かぷ足ら）戻る~ 


〇で rip アドレス取得」を選び、 (3 または 
ミ夫定ボタンを巧ず 



または 



IP アト.畑踊 

DHCP 

1 P アドレス 


サフ.わ卜现 


ド加が-化が卜 .W 


MAC アドレス： 00- B 1-30-42-1 D -22 


巧巧定の戻る巧 LAN 設ち」 


4 


〇で「手動」を選び、〇またはミ夫定ボタンを 
巧▽ず 



または 



I SP 設定 
IP アト’レ戒得 
I P アドレス 
サアわ卜の 
;■ 加が-かイ?ドレス 
MAC アドレス 


00- B 1-30-42-1 D -22 


险設定强 


〇で rip アドレス」を選び、 G ) またはミ夫定 
ボタンを巧ず 



または 
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画願を音声切換入删換 

〇 〇 〇 〇 
ホ 緑 

青 〇り黄 
〇 〇 



日5 CS 也!:デジタル巧上アナ□グ 

〇 〇 〇 〇 

NHK 1 NHK 吕 NHKh 

•ぁ①‘您。激 

BS 日テレ BS 朝日 BS-i 

r たのな⑥はが） 

BSJ 日 S フジ W0WGW 

P 。 叙 T : V ®1 緻 

巧 - 叶々山—お天気 

⑩ J 風風 

チ巾抑觸 W ] 停止 再生^：1くり再生 

〇み® 〇 

ヌイ化7卜一時停止ヴーチ/ス □- 

〇み©® 

替画置国?—ド懼量スキッフ/コ7送り 
® 〇 @ @ 


6 


7 


8 


9 


10 


数字ボタンで IP アドレスを設定し、ミ夫定ボタ 
ンを巧ず 


|闽 一( 巧臨 ~i 


〇で「ヴブネットマスク」を選び、 （3 または 
ミ夫定ボタンを巧ず 


陣涅巧 C を次足り夏る WLAN 設ち J 


数字ボタンでサブネットマスクを設定し、ミ夫定 
ボタンを巧ず 


1の一^お C 領々 


〇で「デフオルトゲートウェイアドレス」を 
選び、 （ 9またはミ夫定ボタンを巧ず 


IP アト’レ观得_手動 


1! 1.222. 33. 44 
111.22 2. 33 44 


ド別が-化"卜 .叫--.….一.-- . 
MAC アドレス： 00- B 1-3 日- 42-1 D -22 


逆ち巧（がちの房る巧 LAN 設定 J 


数字ボタンでデフォルトゲートウエイアドレス 
を設定し、ミ夫定ボタンを巧ず 


J の一 ^定径涙る 


/" 、 

/\ 
な S 

曰里 

V 

V -J 


BS 


1 SP 設定 


1巧卜’レス恥导 

手 曲 

1 P アドレス 

111.22 2. 33. 44 

ヴゎ卜孤 

トト—.-—.-— 

f . 加が-巧 I の-レス 

——> —> — 

MAC アドレス 

孤■81-3[>42-1[> 巧 


! SP 設定 

I 巧ドレス巧得 ：手動 

I P アドレス： E 3-— 

サアわトマな - 

ド加が-か行卜•レス：….….— 

MAC アドレス： OO -01-3 O -4 MD -22 


1 SP 設定 



IP? ドレ；®得 

手を 


1ドアドレス 

111.222. 33. 44 


サァか协ク 

—.—.—. … 


f ■加が-卜抽扑■レス 


MAC アドレス 

00- B 1-30-42-1 D -22 


1 SP 設定 




IP アト.!;ス取得 

手西 



1 P アドレス 

111.22 2. 

33. 

44 

ヴネ備 

111.22 2. 

33. 

44 

f 別が-化が卜.レス 

1 —i —■ 


— 

MAC アドレス 

00- B 1-30-42 -i 0-22 


6〜9 


11 


メニューボタンを巧して、メニューを消ず 
































































































お買い上げ時は、通信設定は「自動」に設定してあ 
ります。 

通信び正しく行われないとさむがは、「自動」でお 
使いください。 

ここでは、手動で設定ずる必要びある場合を説明し 
ています。 



通信設定を「手動」にしたとさの通信速 
度と通信モードの設定については 、 LAN 
端テに接続した ADSL モデムやケーブル 
モデムの取扱説明書をご覧 < ださい。 


良I①操作で「各種設定」①「初期」画面を表示し、 
次の操作で設定を行ないまず。 



4 


〇で「通信設定」を選び、 G) またはミ夫定ボタ 
ンを巧ず 



み 


または（ぉ 



LAN 設定 


通お設定 

通信巧度 

通信モード 


脚！巧 C を决足の戻る巧旧唯お J 


5 


〇で「手動」を選び、 G またはミ夫定ボタンを 
巧▽ず 



ぶ) 


または 

お買い上げ時は「自動」に設定されています。 



rwii 

LAN 設定 

遅信設定 ：自動 

通恒 iiDS 
适恒モード 


□自面 

■手動 


1 な姑お6ぷお^ r 1 


1巨フ 













































































































































10 


8 


G で「通信速度」を選び、〇またはミ夫定ボタ 
ンを巧ず 



み 


または 



LAN 設定 


通信設定 

通信触 

通信モード 


手動 

10 0 Mbps 


( を天定の民る巧 IS ド鼓足」 


() で noOMbps」 または nOMbps」 を選び、 
いまた はミ夫定ボタンを巧ず 



ぶ) 


または 



巧巧 1 
LAN 設定 
通信設定 
通信速度 
通恒モード 


手財 

1 0 0 Mbps 


■ 1 □ 0Mbps 
□ 1 OMbps 


1 機 g 足の設定段了 


〇で「通信モード」を選び、し J またはミ夫定ボ 
タンを巧ず 


'wm]_ 



み 


または 



LAN 設定 


逸信設定 

通信速度 

通信モード 


手動 

10 OMbps 


(■ が定（〇戻る @ISP 設定」 


9 


〇で「全二重」または「半二重」を選び、（。 ） 
またはミ夫定ボタンを巧ず 



み 


または 




LAN 設定 
通居設定 ：手巧 

通居をを -1 OOMpbs 

遅信モード：全二重 


栓二重 
□半二重 


1 け ) 再が 【< がが巧广 1 


10 


メニューボタンを巧して、メニューを消ず 


7 


6 


電_1 原11表示音莉敞入力切あ 

〇 〇 〇 〇 

ホ 緑 



己 S CS 巧上デジタル化上アナ□グ 

0 0 0 0 


NHK 1 NHK 吕 NHKh 

が‘告③。録 

BS 日テレ BS 巧日 BS-i 



タイムシフトー時停止ヴーチ / ス□一 

〇 ® © © 


録函置酌-ド/淫量スキッフ/]7琐 

(§)0 0 © 

- HDD - 


BS 


6〜9 
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郵便番号および地域設定 


この設定を行うと、お住まいの地域に関するデジ 
タル放送の緊急放送やデータ放送を受信すること 
びできます。また、地上アナ□グ放送の受信チヤ 
ンネルも自動的に設定されます。 



臣Iの操作で「各種設定」①「初期」 
次の操作で設定を行ないまず。 


画面を表のし、 


2 


3 


〇で「郵便番号」を選び、 （ うまたはミ夫定ボタ 
ンを巧ず 

初期設定画面び表示されます。 



または 




お住まいの地域の郵便番号 （7 巧）を数字ボタン 
で巧し、ミ夫定ポタンを押す 


' wm ] 


…- 



巨8 口一医3 0 0] 


CD - i 風記を巧ち)記を終 T I 


〇で「地域設定」を選び、 （3 またはミ夫定ボタ 
ンを巧ず 

地域設定画面び表示されます。 


吾種設定 
映像- 


その化 
巧巧 



または 



:(地上アナ□グ） 


度を（巧上デジタル）〉 


受信設定 （ BS - 巳 S ) > 


巧部お器接続設定 


隣おけぶ足の房る 


•泌时 a 

•郵便番号、地域番号を消去する場合 
は全ての」を設定し、ミ夫定ボタンを 
押します。 

参郵便番号を入力している途中で修正す 
るとをは、〇ボタンをく D 返し押し 
て、修正したいところまで戻してくだ 
さい。 

参地域番号一覧表に記載されていない地 
域の方は、手動で設定することびでを 
ます。 

■地上アナログ放送の場合1^1 


4 


地上アナ□グ放送〔地域番号一覧表：I 
を参照して、地域番号を数字ボタンで巧し、ミ夫定 
ボタンを巧す 


例）ま京都23区 

聲み聲今 



頭に「0」の付く番号は、「0」を省略することびでをます。 


已1メニューボタンを巧して、メニューを消ず 
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